
本公司保留修改、終止、變更內容細節之權利，且不另行通知。 如遇不可抗拒之因素，保有隨時修改或變更同等價值商品之權利。

ML-WP/ML-P 系列LCD 投影機

投射距離計算器是使用任何Panasonic投影機和可選
鏡頭估算任何屏幕尺寸投射距離的有效方法。
請注意，所提供的數字僅為估計值

PT-VMZ系列使用
PT-VMZ50/ PT-VMZ60/ PT-VMZ70

PT-MZ 系列使用
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ML-WP 系列
鏡頭規格

LCD 投影機

型號 ML-WP521 ML-WP651 ML-P7061 ML-P0568Z

投射比 0.52:1（0.64英吋3LCD） 0.65：1（0.64英寸3LCD） 0.65：1（0.64英寸3LCD） 0.55-0.68:1（0.64英寸3LCD）

支援分辨 1024*768 1920*1200 1920*1200 1920*1200

9點亮度均勻度 86% 95% 95% 95%

光學構成 光學玻璃加非球面 光學玻璃 光學玻璃 光學玻璃加日本非球面

聚焦/變焦 手動/無 手動/無 手動/無 手動/手動

鏡頭位移

垂直： 向上28.6% 至向下0% 垂直： 向上10% 至向下0% 垂直： 向上10% 至向下0% 垂直： 向上5%-23% 至向下5%-23% 

水平： 向右 13.5% 至向左 13.5% 水平： 向右 7% 至向左 7% 水平： 向右 7% 至向左 7% 水平： 向右5%-10% 至向左5%-10%

支持亮度 7000流明 7000流明 8000流明 7000流明

開機觸點 無 無 無 無

轉接環 有 有 有 無

畫面尺寸 60"-300" 60"-300" 60"-300" 60"-300"

鏡頭尺寸 寬97x 高97x 深 161 mm 寬123 x 高 123 x 深177 mm 寬 80 x 高 80 x 深 181 mm 寬 82x 高 82x 深160 mm

重量 0.95kg 1.0 kg 0.87 kg 0.6kg


